
Tubi PE 
corrugati fessurati
con banda arancio

01.2017SYSTEM GROUP



Tubi corrugati doppia parete in polietilene, in rotoli da 25 m, con 
fessurazioni per superficie di captazione a 180° per costruzione 
di sistemi di drenaggio interrati.
Gamma disponibile in colore nero con banda arancio coestrusa, 
in rotoli da 25 m, nei diametri DE 90 - 110 - 125 - 160 - 200 mm.

Fornitura e posa di tubi di polietilene corrugati a doppia parete 
di colore nero, con fessurazioni trasversali disposte su arco 
di superficie drenante a 180°, dotati di linea longitudinale di 
riferimento per un corretto posizionamento delle fessurazioni, in 
rotoli da 25 m con manicotto di giunzione a corredo.

Colore NERO: 
miglioramento resistenza a lungo termine all’irraggiamento UV

Banda ARANCIO coestrusa: 
per il corretto e sicuro posizionamento della tubazione a dimora

Rotoli: 
facilità e velocità di posa grazie alla leggerezza e pieghevolezza

Maggiore portata:
trasporta il 50% di acqua in più rispetto a un drenaggio normale

VOCE DI CAPITOLATO

VANTAGGI

TUBO FESSURATO STANDARDTUBO FESSURATO 

180°

loc. Fonte del Doglio 22/E, 61026 Piandimeleto (PU)
tel. +39 0722 72221  fax +39 0722 726076  - italianacorrugati@tubi.net - www.tubi.net

Indicato per l’edilizia nei giardini delle abitazioni,
nei campi sportivi da golf / calcio / atletica / equitazione.

LISTINO PREZZI

Ø esterno

Ø interno

€

rotoli da 25 m

110

92

3,20

125

105

4,00

160

137

6,40

200

171

11,70

90

73

2,60


