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DATI TECNICI: " MEMBRANA IMPERMEABILE Rev.

IN GOMMA EPDM &
SUR020

Membrana in gomma EPDM non rinforzata spessore 1,14 e 1,52 mm " Sure-Seal"

Lo spessore 1,14 mm viene usato per:
- impermeabilizzazione di coperture piane, facciate continue, bacini, laghetti, vasche per fitodepurazione, canali, efc.

Lo spessore 1,52 mm viene usato per sistemi di posa in adesione totale.



La gomma EFPDM rispetio ad altn matenali sintetici impermeabili presenta

caratteristiche tecniche particolan, quali:

- alta resistenza alla lacerazione, all' usura e foratura;

- elevati valon di allungamento (= 450 %);

- il piu' ampio campo di applicazione rfento alle condizioni di temperatura: - 55°C + 116°C;
- resistenza ai raggi U.V. e all’ Ozong;

- materiale chimicamente inerte ed ecologico (non contiene sostanze plastificanti volatili);
- teli di grandi dimensioni;

La membrana & disponibile nello spessare 1,14 mm

| teli di colore nero, sono disponibili nelle seguenti larghezze standard:

1,37 -305-6,10-915-1220-1525m

Nota: i teli pia larghi di 3,05 m sono confezionati ripiegati in modo che il rotolo presenti una
altezza max di 4,15 m (rotolo da 15,25 x 30,50 m).

La lunghezza standard dei rotoli & di 30,50 m

Le eventuali saldature tra i teli queste vengono eseguite a freddo mediante speciali collanti.
Il sormonto minimo & di 15 cm minimo nel caso di opere di impermeabilizzazione di bacini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprieta Metodo Requisifi minimi Risultati

Tolleranza su spessore nominale, % ASTMD 412 +-10 +-10

Resistenza a trazione minima, MPa ASTMD 412 g 10,7

Allungamento a rottura minimo, % ASTMD 412 300 480

Resistenza a lacerazione minima, kN/m ASTM D 624Die C 26,3 350

Resistenza del sormonfo prefabbr. min. ASTM D 816 Mod. Roftura membrana Roftura membrana

Resistenza all' invecchiamento
(dopo 4 settimane a 116° C) ASTM D 573
Resistenza a frazione minima, Mpa ASTMD 412 83 10,3
Allungamento a roftura minimo, % ASTMD 412 200 225
Resistenza a lacerazione minima, kN/m ASTM D 624 219 Ire
Varazione Dimens. Lineare massima, % ASTM D 1204 +-10 -04

Resistenza all' ozono ASTMD 1149 Nessuna Messuna
Condizioni dopo esposizione a 100 pphm fessurazione fessurazione
Ozono in ana per 168 ore @ 40 ° C
Campione al 50 % della deformazione

Temperatura di fragilita, °C ASTM D 746 -45 -5

Resistenza all' assorbimento d' acqua ASTMD 471
Dopo 7 giomi di immersione (@ 40 °C
Variazione di massa, % +8, -2 =20

Permeabilita al Vapor d' Acgua, ASTM E 96 0,10 0,05
massima, perm-mils (proc. B o BW)

Resistenza agli agenfi esterni (UV) : :
Arco di Xenon, 7560 kJIm? di esposizione ASTM G 155 :‘: ;if:;‘;?jj;e Eg;f:;‘;?;;j’;e
totale a 0,70 Wim2 di iradiazione, 80°C

Compaosizione membrana

Percentuale minima di polimero EFDM ASTM D 257 30 30

| sistemi di impermeabilizzazione monosirato Carlisle "Sure-Seal”™ hanno ottenuto 1 seguenti

principali "Agreements”;

- Btafl Uniti: Underwriters Laborafories (UL) e Factory Mutual (FM);

- Belgio: Approvazione tecnica UBAtc BUTgb (ATG 951447 e ATG 93/19835)

- Francia: Avis Technigue 5/35-1107; Bureau Ventas per Coperture e bacini;

- Gran Bretagna: BEA Agrément - Certificato n. 92/2791;

- Germania: DIN 7864; DIN 4102 parte 1 (resistenza al fuoco); DIN 4062 (resistenza alle radici);
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