Membrana in gomma EPDM non rinforzata
spessore 1,14 e 1,52 mm “Sure-Seal”

Lo spessore 1,14 mm viene usato per:

— impermeabilizzazione di coperture piane (Design B), facciate continue;
— impermeabilizzazione di bacini, vasche per fitodepurazione, canali;

Lo spessore 1,52 mm viene usato per sistemi di posa in adesione totale.

Carlisle SynTec Incorporated

Requisiti

nella membrana

Proprieta Metodo minimi Risultati
Tolleranza su spessore nominale, % ASTMD 412 +/-10 +/-10
Resistenza a trazione minima, MPa ASTM D 412 9 10,7
Allungamento a rottura, minimo, % ASTM D 412 350 480
Resistenza a lacerazione minima, kN/m ASTM D 624 26,3 35
(Die C)

. . . ASTM D 624 Rottura Rottura
Resistenza del sormonto prefabbricato min. Modificato della Membrana della Membrana
Resistenza all'invecchiamento ASTM D 573
(dopo 4 settimane a 116°C)

Resistenza a trazione minima, Mpa ASTM D 412 8,3 10,3
Allungamento a rottura minimo, % ASTMD 412 225 250
Resistenza a lacerazione minima, kN/m ASTM D 624 21,9 37,6
Variazione Dimensionale Lineare massima, % ASTM D 1204 +/-1 -0,4
Resistenza all'ozono ASTM D 1149 Nessuna Nessuna
Condizioni dopo esposizione a 100 pphm fessurazione fessurazione
Ozono in aria per 168 ore @ 40°C

Campione al 50% della deformazione

Temperatura di fragilita, °C ASTM D 746 -45 -55
Resistenza all’assorbimento d’acqua ASTM D 471

Dopo 7 giorni di immersione @ 70°C

Variazione di massa, % +8, -2 +2
Permeabilita al Vapor d’Acqua, ASTME 96 010 0.05
massima, perm-mils (proc. B o BW) ’ ’

. . . . Nessuna Nessuna
Resistenza agli agenti esterni (UV) . ASTM G 26 fessurazione fessurazione
Arco di Xeron, 4000 ore di esposizione, 80°C né screpolatura né screpolatura
Composizione membrana
Percentuale minima di polimero EPDM ASTM D 297 30 30

| sistemi di impermeabilizzazione monostrato Carlisle “Sure-Seal” hanno ottenuto

le seguenti principali Certificazioni:

— Stati Uniti: Underwriters Laboratories (UL) e Factory Mutual (FM);
— Belgio: Approvazione tecnica UBAtc BUTgb (ATG 95/1447 e ATG 93/1985);
— Francia: Avis Technique 5/95-1107; Bureau Veritas per coperture e bacini;

— Gran Bretagna: BBA Agrément;
— Germania: DIN 7864; DIN 4102; DIN 4062.




Le caratteristiche della membrana

EPDM Carlisle “Sure-Seal” sono
particolarmete idonee per la realiz-
zazione di bacini.

La membrana pud essere installata
sia direttamente su terreno debita-
mente compattato, sia su fondi in
calcestruzzo.

Le grandi dimensioni dei teli (fino
a 15,25 m x 61,00 m) consentono
un’installazione semplice e rapida.

Specifiche generali

Sottofondo: Le caratteristiche dei
piani di posa dovranno essere in ac-
cordo con le normative tecniche del-
la Carlisle.

Lo strato superficiale del terreno
(compattamento Proctor 95%) pre-
sentera una finitura appropriata,
senza asperita.

Membrana: Posizionare la mem-
brana EPDM, evitando tensioni e
lasciandola a riposo prima di pro-
cedere al fissaggio. | sormonti fra
membrane adiacenti devono essere
di almeno 15 cm.

Giunzione delle membrane:

a freddo

Aprire il sormonto rovesciando all’'in-
dietro per circa 30 cm il bordo della
membrana superiore e pulire le due
superfici da accopiare con il liquido
pulitore “Weathered Membrane Clea-
ner”. Applicare il collante “Splicing
Cement” su entrambe le superfici e
un cordolo di sigillante “In-Seam” su
quella inferiore. Attendere il corretto
essicamento del collante e chiudere
la giunzione, evitando stiramenti e
grinze. Rullare con rullino metallico,
perpendicolarmente alla giunzione.
Pulire il bordo della giunzione con il
liquido pulitore “Weathered Membra-
ne Cleaner” e applicare su di esso un
cordolo di sigillante “Lap Sealant”.

a caldo

Aprire il sormonto rovesciando al-
indietro per circa 15 cm il bordo
della membrana superiore e pulire
le due superfici da accoppiare con
idoneo solvente. Applicare il nastro
“Gun Tape” e richiudere la giunzione.
Inserirla fra le ganasce di una pre-
sa termomeccanica e applicare una
pressione di circa 6,5 Kg/cmq per
90 sec. a 177°C. Pulire il bordo della
giunzione con il solvente e applica-
re su di esso un cordolo di sigillante
“Lap Sealant”.

Fissaggio perimetrale: Fissare la
membrana lungo tutto il perimetro
dellinvaso in accordo con i dettagli
tecnici Carlisle.

Verticali in opere murarie: Come
da specifiche Carlisle, sui verticali
pud essere applicata la membrana
EPDM vulcanizzata o non vulcaniz-
zata.

Gli angoli e le penetrazioni si ese-
guono con la membrana EPDM non
vulcanizzata “ELASTOFORM”.

Praticabilita: In caso di traffico con-
tinuo e regolare sulla membrana, si
dovranno creare dei camminamenti
con appropriati pannelli anti impatto
o con lastre di calcestruzzo a fondo
liscio e spigoli smussati.

Note: Le membrane EPDM Carlisle
“Sure-Seal”, sono disponibili nelle
seguenti dimensioni standard:

* Spessore (mm):
1,14-1,52

* Larghezza (m):
3,05-6,10-9,15-12,20 - 15,25

* Lunghezza (m)
30,50
Altre misure:
15,25 - 38,10 - 45,75 - 61,00

Su richiesta possono essere prodotte
in misure particolari.

E inoltre possibile la produzione di
membrane a base di altri elastomeri
(Butile, Neoprene, Epicloridrina).

Per individuare il tipo di membrana
idonea alla realizzazione specifica,
vogliate contattare il Servizio Tecnico
Carlisle.



